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Die EVA LED Candle vereint die Eigenschaften von authentischer Kerzen (Ästhetik und historischen Wert) und herkömmlichen 
elektrischer Kerzen (Lichtfarbe und Lichtintensität) mit den Vorteilen der LED-Technologie. Die EVA LED Candle ist die erste LED-Kerze, 
die es tatsächlich ermöglicht, das stilvolle Ambiente historischer Gebäude in ihren Ursprüngen wieder herzustellen. 

EVA LED Candle

Die Vorteile von die EVA LED Candle:

•	Aussehen und Lichtempfinden entsprechen wie dem echter Kerzen
•	Konvektionskühlung ermöglicht hohe Lichtniveau´s  

(Modèle Dèposé – registrierter Model)
•	Sowohl funktionstaugliches Licht zum Arbeiten als auch atmosphärischer 

Lichtton
•	Keine Veränderung der bestehenden Verdrahtung der Leuchte erforderlich
•	Einzigartige Lichtfarbe (2500K) und eine sehr hohe Farbechtheit (CQS97)
•	Dank der LED-Technologie über Jahre kein Unterhalt erforderlich
•	Keine Gefahr durch Berühren: 24V Niedervoltspannung und kurzschlusssicher
•	Stufenlos dimmbar von 0-100%
•	DMX 512 Nachweis über die zweidrahtige Powerline
•	Externer Power Converter für individuelle Lichtprogramme

EVA Optic ist spezialisiert in der Entwicklung hochwertiger LED-Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen.  
Sämtliche Produkte werden im eigenen hause entwickelt und hergestellt.

EVA LED Candle EVA LED Candle True Colour

Anwendungsmöglichkeiten LED-Kerzenbeleuchtung in historischen Gebäuden 
und vergleichbaren Einrichtungen

LED-Kerzenbeleuchtung in historischen 
Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen

Funktionen Atmosphärische Beleuchtung Atmosphärische Beleuchtung und 
­funktionstaugliches Licht zum Arbeiten

Garantie 3 Jahre 3 Jahre

Typ LEDs High-power Chip LED High-power Chip LED

LED-Lichtstrom bei max. Leistung 170 Lumen 230 Lumen

LED Lebensdauer L80/B10, Ta 21°C >50.000 Brennstunden >50.000 Brennstunden

Max. aufgenommene Leistung 3W 4W

Farbtemperatur CCT 2000K 2500K

Farbechtheit Total CQS Color Quality Scale (R1-R15):85 Color Quality Scale (R1-R15):97

Strahlungswinkel Lichtbündel 360° (vergleichbar mit herkömmlichen Kerze) 360° (vergleichbar mit herkömmlichen Kerze)

Flimmerfrei (0-100% dimmen) Ja Ja

Thermische Sicherung Ja Ja

Kühlung Konvektionskühlung (registrierter Model) Konvektionskühlung (registrierter Model)

Durchmesser Kerze 25 mm 25 mm

Längenmaß Kerze (ohne Flamme) 150 mm – 190 mm – 230 mm 150 mm – 190 mm – 230 mm

Flamme 43 mm 43 mm

Montage Kerze M10x1 M10x1

Farbechtheit und Spektrum EVA LED Candle True Colour



EVA LED Candle EVA LED Candle True Color

Elektrische Verbindung Parallel Parallel

Treiber Interner Treiber in der Kerze Interner Treiber in Kerze

PSU 100-240 VAC / 24 VDC 100-240 VAC / 24 VDC

Betätigung DMX 512, 0-10 VDC und 
Modbus

DMX 512, 0-10 VDC und 
Modbus

Dimmbar Stufenlos 0-100% Stufenlos 0-100%

Sonstige 
Steuerungsfunktionen

Durch EVA Powerline 
­Converter: flimmern,
individuelle Lichtprogramme, 
Kerzengruppen

Durch EVA Powerline 
­Converter: flimmern,
individuelle Lichtprogramme, 
Kerzengruppen

Amperestärke 50mA - 100mA - 150mA 50mA - 100mA - 150mA - 
200mA - 250mA - 300mA

Spannung 24 VDC/VAC 24 VDC/VAC

Power Factor System 0,98 0,98

Umgebungstemperatur 
Kerze und PSU

-20°C bis +40°C -20°C bis +40°C

Sicherungen des PSU Kurzschluss, ­Überlast, 
­Überspannung, 
Sicherheitskleinspannung

Kurzschluss, ­Überlast, 
­Überspannung, 
Sicherheitskleinspannung

Technische Details EVA Powerline Converter

Technische Details Treiber und PSU

EVA Powerline Converter mini EVA Powerline Converter 100

Anwendungsmöglichkeiten In Kombination mit EVA LED Candles In Kombination mit EVA LED Candles

Funktionen Stufenloses dimmen und flimmern der Kerze Ausführliche Steuerungsmöglichkei-
ten durch DMX512 Datensignaal über 
­zweidrahtigem powerline, stufenloses dimmen, 
­Lichtprogrammierung und flimmern der Kerze

Spannung 24 VDC Input 24 VDC input

Kanäle pro Converter 1x 0-10 VDC analoges dimmen über 
­zweidrahtigem Netzkabel

16x DMX512 Adresse über zweidrahtigem 
­Netzkabel, 4x 0-10 VDC analoge Steuerung

Max. Anzahl Kerzen pro Converter 20 100

USB-Anschluss Zur Einstellung von Amperestärke und Flimmern Individuell einstellbar

Maße 100 x 45 x 25 mm (inkl. Gehäuse) 180 x 45 x 55 mm (exkl. Gehäuse)

Garantie 1 Jahre 1 Jahre
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Powerline 
Converter mini


